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MODSTANDSDYGTIG  
VARMEVEKSLER
Varmeveksleren  har forstærkede lameller med forøget afstand
og er behandlet med en særlig korrosionsbeskyttelse, der fx er
ammoniakbestandig, hvilket forlænger levetiden.

6-SIDET LUFTUDTAG
Ved hjælp af en diffuser opnås kontinuerlig og jævn luftfordeling
i hele rummet. Den varme luftstrøm rettes ikke direkte mod dyrene.

DRIFTSSIKKERHED
Gennemtænkt konstruktion, holdbare materialer og komponenter
af høj kvalitet sikrer langvarig og effektiv drift selv under hårde
betingelser i landbrugsbygninger.

HØJEFFEKTIV VENTILATOR
Den vand- og støvtætte ventilator med beskyttelsesgrad IP66 og
højt kompressionsforhold optimerer den nominelle effektivitet selv
ved mindre støvmængder.

NEM RENGØRING
Vedligeholdelse og service klares hurtigere via den nemme adgang
til veksleren. Den hængslede konstruktion med låseanordning gør 
det muligt, fx ved brug om sommeren, at flytte luft uden at den 
ledes gennem varmeveksleren.

DREJBART VÆGBESLAG
Giver mulighed for at montere varmeventilatoren på søjler, murværk
og andre lodrette overflader.

AGROHEAT
GENERELLE KARAKTERISTIKA
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Varmeventilator  
AgroHeat AGROHEAT

Luftmængde [m3/h] 4600

Varmekapacitet(1) [kW] 8,7–56,2

El-tilslutning [V/Hz] 230/50

Max. strømforbrug [A] 2,5

Max. energiforbrug [W] 360

IP 66/F

Max. lydniveau(2) [dB(A)] 68,7

Max. kastelængde [m] 28(3)/12(4)

Max. vandtemperatur [oC] 95

Max. driftstryk [MPa] 1,6

Vægt [kg] 27,3

Vægt med påfyldt vand [kg] 31,0

(1) min. – vandtemperatursæt 40/30°C, lufttemperatur 20°C max. – vandtemperatursæt 90/70°C, lufttemperatur 0°C
(2) Støjniveau i afstanden 5 m fra enheden i et 1500 m³ lokale med medium lydabsorption
(3) Vandret rækkevidde af den isotermiske luftstrøm ved hastighed på 0,5 m/s
(4) Vandret rækkevidde af den isotermiske luftstrøm ved hastighed på 0,5 m/s, med AgroHeat diffuser

AGROHEAT

VARMEVENTILATOR
AGROHEAT TIL SPECIELLE FORMÅL

Varmekapacitet(1) [kW]

8,7–56,2

Luftmængde [m3/h]

4600

Vægt [kg]

27,3

Farve(2)

Grå

Kabinet

ABS-plastkg

ANVENDELSE

VELEGNET TIL:

Bygninger med mellemstort eller stort rumfang, hvor luften er kraftigt 
præget af partikelforurening, høj luftfugtighed eller et aggressivt korro-
derende miljø.

LANDBRUG

BYGNINBGER MED SPECIELLE UDFORDRINGER

AGROHEAT
 
Varmeventilator med epoxybehandlet varmeveksler (AgroHeat) 
eller beskyttet af anti-korrosiv belægning (AgroHeat), begge 
udgaver med lang kastelængde. Ventilatorrør af ABS-plast 
og alle samledele er udført i rustfrit stål. Hængsler fæstner 
varmeveksleren og udblæsningen og kabinettet har en 
låseanordning, hvormed luftstrømmen kan føres uden om 
veksleren, fx ved sommertemperaturer. Hængslingen giver hurtig 
adgang til indersiden og gør rengøring og vedligeholdelse nem. 
Ventilatorenheden er støv- og vandtæt i IP-klasse 66. 

(1) min. – vandtemperatursæt 40/30°C, lufttemperatur 20°C max. – vandtemperatursæt 90/70°C, lufttemperatur 0°C
(2) Kabinetfarve RAL 9006

TEKNISKE DATA
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Drejbar konsol
AgroHeat

Det drejbare ophæng giver mulighed for 170°-rotation af enheden, så luftstrømmen

kan styres i enhver retning. Desuden sikres nem adgang fra hver side.

170°

1,5–3,0 m
Horisontal montering(1)

Vertikal m
ontering m

ed væ
gbeslag0,75–1,5 m

m
in. 0,3 m

170o

MONTERING

(1) Varmeventilator til landbrug og specielle formål

AgroHeat
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Luftcirkulation

(1) Vandret længde af isotermisk luftstrøm ved hastighed på 0,5 m/s.

max. 12 m(1)

AGROHEAT 
TILBEHØR

AGROHEAT 6-SIDET LUFTAFGANG
Diffuseren fordeler luften hvis varmeventilatoren er monteret
vandret under loftet.
Materiale: ABS-plast
Vægt: 1,6 kg

AGROHEAT  MED DIFFUSER
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LUFTCIRKULATION
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Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 50/40°C

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2

[°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C]

AgroHeat = 3700 m3/h

0 56,2 2480 21,0 34,0 0 48,6 2140 16,0 29,5 0 41,0 1800 12,0 25,0 0 33,4 1450 10,0 20,5 0 31,2 2710 26,0 19,0

5 52,0 2290 18,0 37,0 5 44,5 1950 14,0 32,5 5 36,9 1620 10,0 28,0 5 29,4 1280 8,0 23,0 5 27,2 2370 21,0 22,0

10 47,8 2110 16,0 40,0 10 40,4 1780 12,0 35,5 10 33,0 1440 10,0 31,0 10 25,5 1110 8,0 26,0 10 23,4 2030 16,0 24,5

15 43,8 1930 13,0 43,0 15 36,4 1600 10,0 38,5 15 29,1 1270 8,0 33,5 15 21,6 940 6,0 29,0 15 19,6 1710 12,0 27,5

20 39,8 1750 11,0 46,0 20 32,6 1430 10,0 41,0 20 25,3 1110 8,0 36,5 20 17,9 780 4,0 31,5 20 15,9 1380 10,0 30,5

25 35,9 1580 9,0 49,0 25 28,7 1260 8,0 44,0 25 21,5 940 6,0 39,5 25 14,1 610 4,0 34,5 25 12,3 1070 7,0 33,0

30 32,1 1420 9,0 51,5 30 25,0 1100 7,0 47,0 30 17,8 780 4,0 42,0 30 10,3 450 4,0 37,0 30 8,7 750 6,0 36,0

35 28,4 1250 7,0 54,5 35 21,3 940 5,0 49,5 35 14,1 620 4,0 44,5 35 6,4 280 2,0 39,5 35 5,0 440 4,0 38,5

VARMEYDELSE

STYRING

Varmeventilatoren styres af en rumtermostat der tænder for enheden, når temperaturen falder til under den indstillede værdi.

R55-termostat styrer SRV2d IP65-ventil,
TRa-regulator giver mulighed for 5-trins hastighedsregu-
lering af ventilatoren.

ON/OFF-STYRING

 

TRa

SRV2d IP65

R55

AGRO HEAT

El-tilslutning
~230 V

min.
3×1,5 mm2

min.
3×1,5 mm2

min.
3×1,5 mm2

min.
3×1,0 mm2

ELEMENTER:

R55 - rumtermostat med øget
beskyttelsesgrad IP55,
TRa - 5-trins hastighedsregulator,
SRV2d IP65 - tovejsventil med aktuator.

EGENSKABER:

lav termisk inerti,
lave investeringsomkostninger,
simpel betjening,
selvstændig regulering af hver enhed,
trinvis regulering af luftstrømmen.

V	 –	 luftmængde
PT	 –	 varmeydelse
Tp1	 –	 indgående lufttemperatur
Tp2	 –	 udgående lufttemperatur

Tw1	 –	� indgående vandtemperatur
Tw2	 –	� udgående vandtemperatur
Qw	 –	 vandgennemstrømning i varmeveksleren
Δpw	–	 vandtrykstab i varmeveksleren
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Importør: 

Anteco A/S
Lucernemarken 7-9, 5260 Odense S
Tel. (+45) 70 26 83 26

info@anteco.dk

www.anteco.dk

Der tages forbehold for fejl og ændringer.


