
LU F T TÆ P P E R
M E D  O G  U D E N 
VA R M E
Lufttæpperne ELiS og Slim



ELiS og Slim • Lufttæpper med og uden varme2

op til 
 5 m

11 m/s

2,3 m/s

ELiS B

0,5

0,0

2,0

3,5

1,0

2,5

4,0

1,5

3,0

4,5

5,0

5,5

m

Slim ELiS AX ELiS B

Version W/E/N W W/E/N

Monteringshøjde op til 3,2 m op til 4,5 m op til 5 m

Luftmængde 750–3000 m3/t 800–6100 m3/t 2000–6600 m3/t

Støjniveau 33,5–58 dB(A) 41–65 dB(A) 55–66 dB(A)

CTS/BMS via DRV Slim standard standard

TEKNISKE DATA

FUNKTIONEL OG ÆSTETISK

ANVENDELSE

hoteller
kontorbygninger
indkøbscentre

UNIVERSAL-LØSNINGER

butikker
restauranter og caféer
frisørsaloner

op til 
3,2 m

8,0 m/s

2,3 m/s

Slim

op til 
4,5 m

13 m/s

3,5 m/s

ELiS AX

konferencecentre
indkøbscentre 
hoteller

LUFTTÆPPER MED OG UDEN VARME
SAMMENLIGNING AF LUFTTÆPPER

N –  Uden varmemodul W – Vandvarmeveksler

– Udblæsningshastighed

E – Elektrisk varmeelement – Lufthastighed i gulvhøjde 
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TEKNISKE DATA

ANVENDELSE

ELiS T ELiS G

Version W/E/N W/E/N

Monteringshøjde op til 4 m op til 8 m

Luftmængde 1700–5300 m3/t 4100–12800 m3/t

Støjniveau 55–65 dB(A) 44–69 dB(A)

CTS/BMS via DRV ELiS via DRV ELiS

UNIVERSAL-LØSNINGER INDUSTRIELLE BYGNINGER

shoppingcentre
restauranter
banegårde

industrihaller
fragtcentraler
lagerhaller
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LUFTTÆPPER MED OG UDEN VARME

Støjniveau målt i et 1500 m³ lokale med medium lydabsorption, retningsfaktor Q = 2 
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FLOWAIR R&D-LABORATORIUM
FLOWAIR, ekspert i og producent af HVAC-udstyr, er medlem af EUROVENT-sammenslutningen, der 
arbejder for et bedre indeklima i den europæiske industri. Organisationen sammenbringer de største 
virksomheder, som i fællesskab skaber nye retningslinjer og anbefalinger, der til sidst forelægges for 
Europa-Kommissionen. Foreningen søger løsninger vedrørende energibesparelser inden døre, og brugen 
af   lufttæpper er en af   de anbefalede løsninger.

Brug af lufttæpper giver mulighed for termisk beskyttelse af rummet. Tæpperne skaber en luftbarriere i 
døråbningen og reducerer varme-/kuldetab som følge af indstrømning af kold luft udefra om vinteren, 
samt tilførsel af varm luft til klimatiserede rum om sommeren. For øjeblikket er reglerne om energitab, når 
dørene åbnes, ret uklare.

En særlig projektgruppe hos EUROVENT udvikler for øjeblikket en metode til testning og beskrivelse af 
lufttæppernes effektivitet for at opnå en pålidelig sammenligning af deres parametre. FLOWAIR - den 
eneste polske producent, der deltager i projektgruppen - har skabt en teststand for at måle lufttæppernes 
effektivitet. På baggrund af de udførte tests og de efterfølgende resultater vil der blive udviklet nye 
værktøjer, der gør det lettere at træffe velinformerede investeringsbeslutninger. Kort sagt, for at hjælpe 
slutkunderne til at finde den bedste løsning for netop deres virksomhed.

KUNDEFORDELE VED LABORATORIETESTS
Hos FLOWAIR udfører vi løbende aktiviteter med det formål at øge kvaliteten af vores produkter og ydelser. En laboratorietest er endnu et skridt på vejen til 
kontinuerlig produktforbedring og større kundetilfredshed.

Gennemtestede 
egenskaber

Pålidelig 
sammenligning

Energi-
besparende

Lavere
investeringsrisiko

NY FREMTIDSSIKRET 
STANDARD
Vi stræber efter den højeste kvalitet af vores produkter. Takket være 
laboratoriemålinger af effektiviteten af lufttæpper kan vores kunder 
være sikre på, at enhederne beskytter døråbningerne på bedste vis.  
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FLOWAIR R&D-LABORATORIUM

TEST AF LUFTTÆPPER I FORBINDELSE MED
LUFTSTRØM

TEST AF LUFTTÆPPERS EFFEKT I FORBINDELSE MED 
TEMPERATURFORSKELLE

TEST 1

TEST 1

TEST 2

TEST 2

Måling af lufttemperaturudvekslingen 
mellem “nedkøling” og “opvarmning” ved 
åbning af døren, når lufttæppet er slukket. 
Rum 1 simulerer udendørstemperaturen 
(lufttemperatur 2°C), og rum 2 simulerer 
forholdene inde i bygningen (lufttem-
peratur 20°C).

Testen blev udført i FLOWAIR R&D-laboratoriet og havde til formål at måle effektiviteten af luftbarrieren skabt af lufttæppet i forhold  
til temperaturforskellen.

Stabilisering af vakuumtrykket (-2,5 
Pa) mellem rummene og måling af 
udsugningsventilatorens effektivitet 
med døren åben og lufttæppet sluk-
ket.

Ved at teste lufttæppet i forhold til luftstrøm (vind-simulering) kan man vurdere lufttæppets effektivitet.

Simulering af eksterne forhold - to lukkede rum 
(nedkøling og opvarmning).

Simulering af eksterne forhold - to lukkede rum 
(nedkøling og opvarmning).

Døren åbnes i 60 sekunder. Måling af
lufttemperatur, når lufttæppet er slukket.

Stabilisering af vakuumtrykket og 
udsugningsventilatorens effektivitet med 
lufttæppet slukket.

Måling af udsugningsventilatorens  
kapacitet med lufttæppet tændt.

Døren åbnes i 60 sekunder. Måling af
lufttemperatur, når lufttæppet er tændt.

Den anden test viser, hvor effektivt luft-
tæppet er. Målingen viser forskellen mel-
lem “nedkøling” og “opvarmning” ved 
åbning af døren, når lufttæppet er tændt. 
Varmetabet fra det opvarmede lokale er 
væsentligt mindre med lufttæppet aktiv-
eret.

Effektivitetstest af udsugningsventilator 
med lufttæppet tændt.  

2oC

2oC 3oC

6oC20oC

20oC 18oC

14oC

 - 2,5 Pa

ISO-STANDARD
FLOWAIRs tests af dør- og portlufttæpper udføres på basis af ISO-standarder, der definerer luftdynamikkernes egenskaber (ISO 27327-1) og  
laboratoriemetoder til test af lydstyrkeniveauet (ISO 27327-2). Vi tager hensyn til kravene i den fremtidige ISO 27327-3-standard og specificerer  
testmetoder til bestemmelse af lufttæppernes effektivitet.
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MONTERING

max. 4,5 m

m
ax

. 4
,5

 m

min. 10 cm
min. 10 cm min. 10 cm

 3 monteringsmuligheder
ELiS AX-lufttæppet kan monteres både lodret og vandret ved hjælp af konsoller eller beslag. Derudover er lufttæppet udstyret med gevindhuller,  
så det kan monteres med M8-gevindstænger - en løsning som ofte anvendes, når AX monteres ved glasvægge.

NYT LUFTTÆPPE: ELiS AX
Fordele ved AX

høj effektivitet lydsvag drift

- EC-ventilatorer

lang kastelængde
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HVAD ER OPTIFLOW?
Komfort og besparelser
Optiflow-teknologi sikrer en energieffektiv luftstrøm gennem lufttæppet og garanterer en behagelig rumtemperatur.

Hvordan virker det? Lufttæppet suger luft ind via to luftindtag: det nedre og det øvre indtag. Dernæst flyder luftstrømmen jævnt gennem hele 
varmevekslerens område, hvorefter den varme luftstrøm passerer gennem ventilatorerne og kompressionskammeret. Til sidst blæses luften 
hen mod to justerbare, dynamiske udløbslameller, som skaber tre separate luftstrømme og sikrer en fremragende luftbarriere og en meget 
komfortabel temperatur i rummet.

Behagelig rumtemperatur og energibe-
sparelser grundet jævn varmefordeling 
i hele varmevekslerens område.

Uafhængigt styrede, dynamiske udblæ-
selameller er med til at sikre en optimal 
rumtemperatur.

En fremragende barriere mod eksterne 
faktorer: varm eller kølig luft, støv, smog, 
insekter.

Øvre

luftindtag

Nedre 

luftindtag

OPTIflow teknologi er:

Jævn temperaturfordeling  
i hele varmeveksleren

Uafhængigt justerbare, 
dynamiske udblæselameller 
og tre udgående luftstrømme 
sørger for en fremragende 
beskyttelsesbarriere
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ELiS AX
LUFTTÆPPER  

Varmeydelse(2) [kW]

7,9 – 38,0

Varmeydelse(2) [kW]

10,0 – 41,4

Kastelængde(1) [m]

3,6 m

Kastelængde(1) [m]

4,5 m

Luftmængde [m³/t]

800 – 5300

Luftmængde [m³/t]

1000 – 6100

Farve

Hvid med sorte elemnter
Kabinet

Stål

VÆLG MELLEM: 

2 MODELLER
ELiS AX 36
ELiS AX 45

4 LÆNDGER  
1 m, 1,5 m, 2 m eller 2,5 m

VERSIONER
W - vandvarmeveksler (3- eller 4-rækkers)

HP READY
Velegnet til varmepumper

ANVENDELSE  
ELiS AX lufttæpper kan bruges i forskellige faciliteter, fx 
kommercielle bygninger (caféer, restauranter, museer, 
indkøbscentre) og industribygninger (lagre, logistikcentre, 
produktionshaller). Enhederne er designet til vandret 
montering direkte over døråbningen og til lodret montering 
langs åbningens sider. Lufttæpperne er udstyret med 
avanceret, indbygget automatik.

(1)  I henhold til ISO 27327-1
(2) Varmeydelse ved følgende forhold: 
   Min. angivelse - vandtemperatur på 40/30 °C, indgående lufttemperatur 18°C.
   Max. angivelse - vandtemperatur 60/40°C, indgående lufttemperatur 18°C.

ANDRE FARVER 
KAN LEVERES  

PÅ BESTILLING.

RAL

DIMENSIONER

ELiS AX W-100

ELiS AX W-250

ELiS AX W-150 ELiS AX W-200

1123

2623 670

624

29
3

1623 2123

ELiS AX 36

ELiS AX 45
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TEKNISK DATA

(1) I henhold til ISO 27327-1
(2) Støjniveau i afstanden 5 m fra enheden målt i et 1500 m³ lokale med medium lydabsorption, retningsfaktor Q = 2 
(3) Lydeffektniveau i henhold til ISO 27327-2           
(4)  Varmeydelse ved følgende forhold:  Min. angivelse - vandtemperatur 40/30 °C, indgående lufttemperatur 18°C. Max. angivelse - vandtemperatur 60/40°C, indgående lufttemperatur 18°C. 
  

ELiS AX 36
Lufttæpper 

ELiS AX36-
W3R-100

ELiS AX36-
W3R-150

ELiS AX36-
W3R-200

ELiS AX36-
W3R-250

ELiS AX36-
W4R-100

ELiS AX36-
W4R-150

ELiS AX36-
W4R-200

ELiS AX36-
W4R-250

El-tilslutning [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Max. energiforbrug [kW] 0,27 0,40 0,67 0,81 0,27 0,40 0,67 0,81

Max. strømforbrug [A] 2,3 3,3 5,6 6,4 2,2 3,2 5,5 6,3

IP-klasse 21 21 21 21 21 21 21 21

Gevind (indvendigt) [“] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Luftmængde(1) [m3/t] 900 - 1800 1200-2700 2000-4300 2300-5300 800-1700 1100-2600 1900-4200 2200-5200

Max. lydtrykniveau(2) [dB(A)] 42-60 43-61 45-63 46-64 41-59 42-60 44-62 45-63

Max. lydeffektniveau (3) [dB(A)] 58-76 59-77 61-79 62-80 57-75 58-76 60-78 61-79

Varmeydelse(4) [kW] 8,1-12,9 11,8-20,5 17,1-29,0 21,4-38,0 8,7-15,2 12,7-24,1 20,6-36,7 24,7-46,6

Max. vandtemperatur [°C] 60 60 60 60 60 60 60 60

Max. driftstryk [MPa] 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Max. driftstemperatur [°C] 50 50 50 50 50 50 50 50

Lufttæppets opvarmningskapacitet(4) 
(ΔT) [°C] 26-21 29-22 25-20 27-21 32-26 34-27 31-26 33-26

Vægt [kg] 38,5 53,3 71,7 86,8 40,0 55,6 74,8 90,3

Kastelængde(1) [m] 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

ELiS AX 45
Lufttæpper

ELiS AX45-
W3R-100

ELiS AX45-
W3R-150

ELiS AX45-
W3R-200

ELiS AX45-
W3R-250

ELiS AX45-
W4R-100

ELiS AX45-
W4R-150

ELiS AX45-
W4R-200

ELiS AX45-
W4R-250

El-tilslutning[V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Max. energiforbrug [kW] 0,49 0,65 0,99 1,15 0,49 0,65 0,99 1,15

Max. strømforbrug [A] 3,3 4,6 6,4 7,6 3,2 4,5 6,3 7,5

IP-klasse 21 21 21 21 21 21 21 21

Gevind (indvendigt) [“] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Luftmængde(1) [m3/t] 1100-2500 1500-3500 2200-5000 2400-6100 1000-2400 1400-3400 2100-4900 2300-6000

Max. lydtrykniveau(2) [dB(A)] 43-61 44-62 45-64 46-65 42-60 43-61 44-63 45-64

Max. lydeffektniveau(3) [dB(A)] 59-77 60-78 61-80 62-81 58-76 59-77 60-79 61-80

Varmeydelse(4) [kW] 9,3-15,7 13,9-24,1 18,4-31,8 22,1-41,4 10,3-19,1 15,3-28,9 22,2-40,6 25,6-51,3

Max. vandtemperatur [°C] 60 60 60 60 60 60 60 60

Max. driftstryk [MPa] 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Max. driftstemperatur [°C] 50 50 50 50 50 50 50 50

Lufttæppets opvarmningskapacitet(4) 
(ΔT) [°C] 25-18 27-20 24-19 27-20 30-23 32-25 31-24 33-25

Vægt [kg] 40,8 55,5 73,7 88,8 42,3 57,8 76,8 92,3

Kastelængde(1) [m] 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Indbygget automatik

T-box ZONE TERMOSTATSTYRING

LIYCY-P 2x2x0,5 mm2

Parsnoet kabel A og B, 
max. 50 m

T-box Zone

PT-1000
Udendørs

PT-1000
Indendørs

SRX (0-10 V) DCm DCe

OR

min.
2×0,5 mm2

min.
3×0,25 mm2

El-tilslutning 24 V

El-tilslutning

min. 3×1,0 mm2

230 V/50 Hz
ELiS A-N/W

KOMPONENTER:

T-Box  Zone – intelligent termostatstyring med touch  
skærm og zone-funktion
DCe – magnetisk dørsensor
DCm – mekanisk dørsensor 
SRX –  afbalancerende, modulerende ventil med aktuator

To typer BMS/CTS

Modbus

Simple kontrolsignaler (work-stop-failure)

FORBINDELSESDIAGRAMMER
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Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 50/40°C Tw1/Tw2 = 45/35°C Tw1/Tw2 = 40/30°C

Tp1 PT Qw Δpw Tp2 Tp1 PT Qw Δpw Tp2 Tp1 PT Qw Δpw Tp2 Tp1 PT Qw Δpw Tp2

˚C kW l/h kPa ˚C ˚C kW l/h kPa ˚C ˚C kW l/h kPa ˚C ˚C kW l/h kPa ˚C

ELiS AX36-W3R-100

Luftmængde: 100%, V = 1800 m3/t

0,0 21,0 915 8,7 34,0 0,0 19,2 1675 26,9 31,5 0,0 17,0 1474 21,7 27,5 0,0 14,7 1273 16,8 24,0

10,0 16,5 721 5,6 37,0 10,0 14,9 1295 16,8 34,0 10,0 12,6 1095 12,6 30,5 10,0 10,3 893 8,8 26,5

20,0 11,9 520 3,1 39,5 20,0 10,4 909 8,8 37,0 20,0 8,1 706 5,6 33,0 20,0 5,7 497 3,0 29,5

ELiS AX36-W3R-150

Luftmængde: 100%, V = 2700 m3/t

0,0 32,8 1432 25,1 35,5 0,0 29,7 2583 75,0 32,0 0,0 26,2 2281 60,8 28,5 0,0 22,8 1980 47,8 24,5

10,0 26,1 1137 16,5 38,0 10,0 23,1 2008 47,3 35,0 10,0 19,7 1708 35,8 31,5 10,0 16,2 1406 25,6 27,5

20,0 19,1 835 9,4 40,5 20,0 16,4 1424 25,3 37,5 20,0 12,9 1121 16,6 34,0 20,0 9,4 812 9,4 30

ELiS AX36-W3R-200

Luftmængde: 100%, V = 4300 m3/t

0,0 49 2136 3,8 33,5 0,0 45,7 3983 12,4 31,0 0,0 40,1 3489 9,8 27,5 0,0 34,5 2992 7,5  23,5 

10,0 38 1659 2,4 36,0 10,0 35,1 3059 7,6 34,0 10,0 29,5 2565 5,5 30,0 10,0 23,8 2061 3,7  26,0 

20,0 26,7 1163 1,2 38,0 20,0 24,3 2116 3,8 36,5 20,0 18,5 1611 2,3 32,5 20,0 12,3 1070 1,1  28,5 

ELiS AX36-W3R-250

Luftmængde:: 100%, V = 5300 m3/t

0,0 62,6 2732 6,8 34,5 0,0 57,7 5026 21,5 32,0 0,0 50,8 4417 17,2 28,0 0,0 43,9 3806 13,2 24,0

10,0 49,1 2142 4,3 37,0 10,0 44,5 3877 13,3 34,5 10,0 37,6 3270 9,8 31,0 10,0 30,6 2655 6,8 27,0

20,0 35,1 1532 2,3 39,5 20,0 31,1 2709 6,8 37,0 20,0 24,1 2093 4,3 33,5 20,0 16,7 1450 2,2 29

ELiS AX36-W4R-100

Luftmængde: 100%, V = 1700 m3/t

0,0 24,1 1051 14,2 41,5 0,0 21,6 1884 41,9 37,0 0,0 19,2 1666 34,1 33,0 0,0 16,7 1448 26,9 28,5

10,0 19,2 836 9,4 43,0 10,0 16,8 1466 26,5 39,0 10,0 14,4 1249 20,2 34,5 10,0 11,9 1031 14,5 30,5

20,0 14,1 616 5,4 44,5 20,0 12,0 1044 14,3 40,5 20,0 9,5 824 9,5 36,5 20,0 6,9 597 5,4 32

ELiS AX36-W4R-150

Luftmængde: 100%, V = 2600 m3/t

0,0 37,8 1648 41,2 42,5 0,0 33,6 2926 119,1 38,0 0,0 29,8 2594 97,4 33,5 0,0 26,1 2262 77,5 29,5

10,0 30,2 1319 27,5 44,0 10,0 26,2 2285 76 39,5 10,0 22,5 1955 58,3 35,5 10,0 18,7 1623 42,4 31,0

20,0 22,6 984 16,2 45,5 20,0 18,8 1638 41,5 41,0 20,0 15,0 1304 28,0 37,0 20,0 11,1 963 16,5 32,5

ELiS AX36-W4R-200

Luftmængde: 100%, V = 4200 m3/t

0,0 58,4 2546 20 40,5 0,0 52,5 4569 60,1 36,5 0,0 46,5 4039 48,5 32,5 0,0 40,5 3510 38,0 28,0

10,0 46,4 2024 13,1 42,5 10,0 40,8 3554 37,7 38,5 10,0 34,8 3027 28,4 34,5 10,0 28,8 2497 20,2 30,0

20,0 34,2 1491 7,4 44,0 20,0 29,0 2528 20,1 40,0 20,0 22,9 1994 13,1 36,0 20,0 16,7 1446 7,4 31,5

ELiS AX36-W4R-250

Luftmængde: 100%, V = 5200 m3/t

0,0 73,6 3211 35 41,5 0,0 65,8 5728 103,7 37,0 0,0 58,3 5072 84,1 33,0 0,0 50,9 4416 66,2 28,5

10,0 58,7 2562 23,1 43,0 10,0 51,3 4465 65,4 39,0 10,0 43,9 3813 49,6 34,5 10,0 36,4 3157 35,7 30,5

20,0 43,6 1901 13,3 44,5 20,0 36,6 3190 35,2 40,5 20,0 29,1 2530 23,3 36,5 20,0 21,4 1855 13,4 32

VARMEYDELSER

V – luftmængde
PT  – varmeydelse
Tp1 – indgående lufttemperatur
Tp2 – udgående lufttemperatur

Tw1 – indgående vandtemperatur
Tw2 – udgående vandtemperatur
Qw  – vandgennemstrømning i varmeveksleren
Δpw  – vandtrykstab i varmeveksleren



ELiS og Slim • Lufttæpper med og uden varme 11

Tw1/Tw2 = 60/40°C Tw1/Tw2 = 50/40°C Tw1/Tw2 = 45/35°C Tw1/Tw2 = 40/30°C

Tp1 PT Qw Δpw Tp2 Tp1 PT Qw Δpw Tp2 Tp1 PT Qw Δpw Tp2 Tp1 PT Qw Δpw Tp2

˚C kW l/h kPa ˚C ˚C kW l/h kPa ˚C ˚C kW l/h kPa ˚C ˚C kW l/h kPa ˚C

ELiS AX45-W3R-100

Luftmængde: 100%, V = 2500 m3/t

0,0 25,7 1123 12,7 30,0 0,0 23,8 2068 39,7 28,0 0,0 20,9 1818 31,8 24,5 0,0 18,1 1569 24,7 21,0

10,0 20,2 883 8,2 33,5 10,0 18,4 1598 24,7 31,5 10,0 15,5 1348 18,4 28,0 10,0 12,6 1097 12,8 25,0

20,0 14,5 635 4,5 37,0 20,0 12,8 1117 12,8 35,0 20,0 10,0 865 8,2 31,5 20,0 7,0 608 4,4 28,0

ELiS AX45-W3R-150

Luftmængde: 100%, V = 3500 m3/t

0,0 38,7 1688 33,9 32,5 0,0 35,1 3060 102,2 29,5 0,0 31,1 2701 82,8 26,0 0,0 27,0 2342 65,0 22,5

10,0 30,7 1339 22,2 35,5 10,0 27,3 2377 64,4 33,0 10,0 23,2 2019 48,6 29,5 10,0 19,1 1659 34,6 26,0

20,0 22,5 980 12,6 39,0 20,0 19,3 1680 34,2 36,0 20,0 15,2 1320 22,4 32,5 20,0 11,0 953 12,6 29,0

ELiS AX45-W3R-200

Luftmængde: 100%, V = 5000 m3/t

0,0 53,8 2349 4,6 31,5 0,0 50,5 4394 14,9 29,5 0,0 44,3 3847 11,8 26,0 0,0 38,0 3297 9,0  22,0 

10,0 41,8 1823 2,8 34,5 10,0 38,7 3371 9,1 32,5 10,0 32,5 2824 6,6 29,0 10,0 26,1 2267 4,5  25,5 

20,0 29,3 1278 1,5 37,0 20,0 26,7 2328 4,5 35,5 20,0 20,4 1770 2,8 32,0 20,0 13,6 1180 1,3  28,0 

ELiS AX45-W3R-250

Luftmængde: 100%, V = 6100 m3/t

0,0 68,5 2987 8,1 33,0 0,0 63,3 5512 25,6 30,5 0,0 55,7 4841 20,4 26,5 0,0 48,1 4169 15,6 23,0

10,0 53,8 2339 5,1 35,5 10,0 48,8 4249 15,7 33,5 10,0 41,2 3582 11,6 30,0 10,0 33,5 2905 8,0 26,0

20,0 38,3 1672 2,7 38,5 20,0 34,0 2965 8,1 36,5 20,0 26,3 2287 5,1 32,5 20,0 18,3 1584 2,6 29,0

ELiS AX45-W4R-100

Luftmængde: 100%, V = 2400 m3/t

0,0 30,6 1334 21,9 37,5 0,0 27,7 2408 65,7 33,5 0,0 24,5 2126 53,2 30,0 0,0 21,3 1844 41,8 26,0

10,0 24,2 1057 14,4 39,5 10,0 21,5 1870 41,4 36,0 10,0 18,3 1590 31,3 32,5 10,0 15,1 1307 22,3 28,5

20,0 17,8 775 8,2 41,5 20,0 15,2 1325 22,1 38,5 20,0 12,0 1041 14,5 34,5 20,0 8,7 751 8,1 30,5

ELiS AX45-W4R-150

Luftmængde: 100%, V = 3400 m3/t

0,0 45,6 1989 58 39,0 0,0 40,8 3551 169,5 35,0 0,0 36,2 3144 138,3 31,0 0,0 31,6 2738 109,6 27,0

10,0 36,4 1588 38,5 41,5 10,0 31,8 2769 107,7 37,5 10,0 27,2 2365 82,4 33,5 10,0 22,6 1959 59,7 29,5

20,0 27,0 1178 22,4 43,0 20,0 22,7 1977 58,4 39,5 20,0 18,1 1569 39,1 35,5 20,0 13,3 1154 22,8 31,5

ELiS AX45-W4R-200

Luftmængde: 100%, V = 4900 m3/t

0,0 64,9 2832 24,4 39,0 0,0 58,6 5099 73,7 35,0 0,0 51,8 4505 59,4 31,0 0,0 45,1 3911 46,4 27,0

10,0 51,5 2248 15,9 41,0 10,0 45,5 3963 46,1 37,0 10,0 38,8 3372 34,7 33,0 10,0 32,0 2777 24,6 29,0

20,0 37,9 1651 9,0 42,5 20,0 32,3 2812 24,4 39,5 20,0 25,5 2215 15,9 35,0 20,0 18,5 1603 8,9 31,0

ELiS AX45-W4R-250

Luftmængde: 100%, V = 6000 m3/t

0,0 81,3 3547 42,1 39,5 0,0 72,9 6348 125,4 35,5 0,0 64,6 5616 101,5 31,5 0,0 56,3 4886 79,8 27,5

10,0 64,8 2826 27,7 41,5 10,0 56,8 4944 79 37,5 10,0 48,5 4217 59,8 33,5 10,0 40,2 3488 42,8 29,5

20,0 47,9 2091 15,9 43,5 20,0 40,5 3524 42,3 39,5 20,0 32,1 2790 27,9 35,5 20,0 23,5 2041 16,0 31,5

VARMEYDELSER

V – luftmængde
PT  – varmeydelse
Tp1 – indgående lufttemperatur
Tp2 – udgående lufttemperatur

Tw1 – indgående vandtemperatur
Tw2 – udgående vandtemperatur
Qw  – vandgennemstrømning i varmeveksleren
Δpw  – vandtrykstab i varmeveksleren

Scan QR-koden for beregning af varmeydelsen  
ved andre forhold end de viste.

BEREGN VARMEYDELSEN
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SLIM
LUFTTÆPPE 

TEKNISK DATA

Varmeydelse(2) [kW]

1,2–29,3
Kastelængde(1) [m]

3,2

Luftmængde [m³/t]

750–3000

Vægt [kg]

14,7–26,9

2 standardfarver(3)

Hvid med sorte detaljer  
og helt sort

Kabinet

Stål

kg

VÆLG MELLEM:

3 LÆNGDER
1 m, 1,5 m eller 2 m

3 VERSIONER
W – vandvarmeveksler (1- eller 2-rækkers)
N  – uden varmeelement
E  – el-varmeelement

ANVENDELSE
Lufttæppet Slim kan bruges overalt, hvor døre ofte åbnes; i 
butikker, restauranter, caféer eller frisørsaloner. Slim passer til 
99 % af alle døråbninger. Lufttæppet er designet til vandret 
montering direkte over døren og til lodret montering langs 
døråbningens side.

(1) I henhold til ISO 27327-1
(2) Slim W - varmeydelse ved følgende forhold: blæserhastighed III, vandtemperatur 40/30°C,  

indgående lufttemperatur 20°C - blæserhastighed III, vandtemperatur 110/90°C, indgående lufttemperatur 0°C;   
Slim E - varmeydelse ved effektområde: fra drift ved 1F 230/50 til drift ved 3F 400/50 

(3) RAL 9003 og 9005. Andre RAL-farver på forespørgsel

(1) I henhild til ISO 27327-1
(2) Støjniveau i afstanden 5 m fra enheden målt i et 1500 m³ lokale med medium lydabsorption, retningsfaktor Q = 2
(3) Lydeffektniveau i henhold til ISO 27327-2
(4) Slim W - varmeydelse ved følgende forhold: blæserhastighed III, vandtemperatur 40/30°C, indgående lufttemperatur 20°C - blæserhastighed III, vandtemperatur 110/90°C,  
    indgående lufttemperatur 0°C;  Slim E - varmeydelse: fra drift ved 1F 230/50 til drift ved 3F 400/50 

ANDRE FARVER 
KAN LEVERES  

PÅ BESTILLING

RAL

Slim
Lufttæpper SLIM E-100 SLIM W-100 SLIM N-100 SLIM E-150 SLIM W-150 SLIM N-150 SLIM E-200 SLIM W-200 SLIM N-200

El-tilslutning [V/Hz]
230 / 50 

eller
 3x400 / 50

230 / 50 230 / 50
230 / 50 

eller
 3x400 / 50

230 / 50 230 / 50
230 / 50 

eller
 3x400 / 50

230 / 50 230 / 50

Max. energiforbrug [kW] 5,0 0,12 0,14    9,0 0,17 0,2 12,0 0,22 0,23

Max. strømforbrug [A] 8,5 0,5 0,6 13,0 0,7 0,8 17,3 0,9 1

IP-klasse 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Gevind [”] – 1/2 – – 1/2 – – 1/2 –

Luftmængde(1) [m3/t] 800–1300 750–1100 800–1400 1250–2200 1200–1950 1300–2300 1900–3000 1400–2850 1300–3000

Max. lydtrykniveau (2)  
[dB(A)] - 5 m 43–55,5 45–54,5 42,5–57 40–54 44–56 41–56 42–57 37–58 33,5–56

Max. lydeffektniveau(3) [dB(A)] 59–71,5 61–70,5 58,5–73 56–70 59–72 56–72 60–73 53–74 49,5–72

Varmeydelse(4) [kW] 2–5 1,2–12,1 – 3–9 2,6–21,0 – 4–12 3,7–29,3 –

Max. vandtemperatur [°C] – 110 – – 110 – – 110 –

Max. driftstryk [MPa] – 1,6 – – 1,6 – – 1,6 –

Lufttæppets  
opvarmningskapacitet(4) (ΔT) [°C] 4,0–24,0 3,0–32,5 – 6,0–32,0 4,0–32,0 – 6,0–26,0 4,0–30,5 –

Vægt [kg] 15,1 16,2 14,7 19,6 21,5 19 24,6 26,9 23,8

Kastelængde(1) [m] 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
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MONTERING

DIMENSIONER
Markedets tyndeste lufttæppe

SLIM N|W|E-100 SLIM N|W|E-150 SLIM N|W|E-200

1000

399

1500 2000

19
9

18
9

max. 3,2 m

m
ax

. 3
,2

 m

min. 100 mm
min. 100 mmmin. 90 mm

MONTAGEBESLAG
Usynligt monteringssystem, 
til både lodret og
vandret montering.

GEVINDSTÆNGER
Alle Slim lufttæpper 
har gevindhuller 
til montering med 
gevindstænger.

1 sæt montagebeslag - 3 monteringsmuligheder

or

CAD-tegninger samt dokumentation for alle
Slim-versioner kan ses på www.flowair.com
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FORDELE VED LUFTTÆPPET Slim 
4i Solution

INTELLIGENT
Automatisk aktivering

Bevægelsessensor 

Den indbyggede bevægelsessensor  
aktiverer lufttæppet, når den registrerer 
bevægelse i nærheden af enheden. Ingen 
yderligere dørsensor eller tilslutning af  
flere komponenter er nødvendig. Brugeren 
kan selv begrænse eller udvide sensorens  
funktionsområde.

Plug & Play

Slim-lufttæppet har indbygget automatik 
via signal fra en bevægelsessensor. Denne 
sensor aktiverer lufttæppet ved bevægelse. 
Betjeningskontakter på siden giver bruge-
ren mulighed for at justere luftmængden 
efter specifikke behov.

IMPROVING AIR
Bedre indeklima
Slim-lufttæppet er designet til at beskytte mod uønsket 
luftindstrømning i hele døråbningens brede. Som eks-
traudstyr kan Slim monteres med med et eksternt filter, 
der forbedrer luftkvaliteten og beskytter enheden mod 
støv og andet snavs.

Filtertype: Finhed 30%
Tykkelse: 4 mm

Knap for tilsætning  
af varme 

Knap til regulering af 
blæserhastigheden

Filter: Finhed 30%
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INVISIBLE
Diskret design
Slim er et eksempel på minimalistisk design. Lufttæppet 
er lydsvagt selv ved højeste blæsehastighed og visuelt 
meget æstetisk, tyndt og diskret - nærmest usynligt.

IDEAL
Alsidig montering
Slim kan monteres enten vandret eller lodret og passer 
perfekt i lokaler, hvor dørene åbnes og lukkes ofte,  
fx i butikker, restauranter og caféer eller frisørsaloner.

Helt  
sort

Hvid med sorte 
detaljer

99%
Passer til 99% af alle døråbninger.

3,2 m
Kastelængden på op til 3,2 m er nok 
til at dække døråbninger i de fleste 
kommercielle faciliteter.

1 m = 100 cm
Markedets tyndeste lufttæppe. Enheden 
har ingen udragende sidedetaljer - dens 
længde er altid som angivet. 100 cm Slim 
lufttæppe = 1 m.
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ANDRE MULIGHEDER FOR STYRING

FORBINDELSES-DIAGRAMMER
PLUG&PLAY  
BEVÆGELSES-
SENSOR

TS-TERMOSTAT- 
STYRING 

T-BOX-TERMOSTAT- 
STYRING

LIYCY-P 2x2x0,5 mm2

Parsnoet kabel A og B, 
max. 50 m

SRQ

DRV Slim

 DCe

El-tilslutning

min.
2×0,5 mm2

min.
3×0,75 mm2

m
in

.
4×

1,
0 

m
m

2

SL
IM

 E

m
in

.
5×

1,
0 

m
m

2

SL
IM

 W
/N

min.
3×1,0 mm2

T-boxSRQ SRQ

El-tilslutning El-tilslutning El-tilslutning

min.
3×0,75 mm2

min.
3×0,75 mm2

min.
5×1,0 mm2

min. 3×1,0 mm2

230 V/50 Hz
SLIM W/N

min. 3×1,0 mm2

230 V/50 Hz
SLIM W/N

min 3x1,5 mm2  
(1N 230V/50Hz)
min 5x2,5 mm2 

(3N 400V/50Hz)
SLIM E

min 3x1,5 mm2  
(1N 230V/50Hz)
min 5x2,5 mm2 

(3N 400V/50Hz)
SLIM E

min 3x1,5 mm2  
(1N 230V/50Hz)
min 5x2,5 mm2 

(3N 400V/50Hz)
SLIM E

TS

KOMPONENTER:

•     PLUG & PLAY – indbygget bevægelsessensor
•     SRQ – motorventil med aktuator (for SLIM W) 

KOMPONENTER:

•     TS – termostatstyring med 3-trins  
                hastighedsregulering
•     SRQ – motorventil med aktuator (SLIM W)

KOMPONENTER:

T-box – intelligent termostatstyring  
                med touchskærm  
DRV Slim – eksternt kontrolmodul
DCe – magnetisk dørsensor
SRQ – motorventil med aktuator (SLIM W)

TS + bevægelsessensor TS + dørsensor T-box

Denne løsning er ideel, hvis du ofte 
ændrer lufttæppets indstillinger og 
ønsker at have styringen lige ved 
hånden. Vælg TS-regulatoren, der 
fungerer som termostat og tænder for 
varmeelementet.

Denne løsning er ideel, når bevægelsessensoren 
ikke kan fungere frit på grund af nogle forhindrin-
ger (fx et ophængt element under lufttæppet). 
I dette tilfælde aktiveres enheden af signalet fra 
dørsensoren.

Denne løsning er ideel, når du vil 
forbinde lufttæppet til et intelligent 
bygningsstyringssystem BMS/CTS. 
Vælg denne mulighed, hvis du har 
brug for et uge-program eller fjern- 
overvågning af driften af enheder.

Indbygget
bevægelsessensor*

Indbygget
bevægelsessensor*

* Det et er muligt at bruge DCet dørsensor i stedet for indbygget bevægelsessensor
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Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 = 60/40°C

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2

[°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C]

SLIM W-100

Trin III: V =  1100  m3/t

 0,0 9.4 414 5.2 25.5  0,0 8.1 354 4.0 22.0  0,0 6.7 293 3.0 18.0  0,0 5.3 231 2.0 14.5

 10,0 8.2 362 4.1 32.0  10,0 6.8 301 3.0 28.5  10,0 5.5 239 2.1 24.5  10,0 4.1 177 1.3 21.0

 20,0 7.0 309 3.1 38.5  20,0 5.6 247 2.1 35.0  20,0 4.2 185 1.3 31.5  20,0 2.8 120 0.6 27.5

SLIM W-150

Trin III:  V =  1950  m3/t

 0,0 16.5 726 19.2 25.0  0,0 14.2 624 15.0 21.5  0,0 11.9 522 11.3 18.0  0,0 9.6 420 7.9 15.0

 10,0 14.4 637 15.2 32.0  10,0 12.2 534 11.4 28.5  10,0 9.9 431 8.0 25.0  10,0 7.5 328 5.1 21.5

 20,0 12.4 547 11.5 38.5  20,0 10.1 443 8.1 35.0  20,0 7.7 339 5.2 31.5  20,0 5.4 234 2.8 28.0

SLIM W-200

Trin III:  V =  2850  m3/t

 0,0 23.0 1016 42.2 24.0  0,0 19.9 874 33.1 21.0  0,0 16.8 734 24.9 17.5  0,0 13.6 594 17.6 14.5

 10,0 20.2 892 33.3 31.0  10,0 17.1 750 25.0 27.5  10,0 13.9 608 17.7 24.5  10,0 10.7 467 11.5 21.0

 20,0 17.4 768 25.3 38.0  20,0 14.2 624 17.9 34.5  20,0 11.0 480 11.6 31.5  20,0 7.7 336 6.4 28.0

KOMPONENTER:

T-box – intelligent termostatstyring  
                med touchskærm  
DRV Slim – eksternt kontrolmodul
DCe – magnetisk dørsensor
SRQ – motorventil med aktuator (SLIM W)

T-box

VARMEYDELSEER

V – luftmængde
PT  – varmeydelse
Tp1 – indgående lufttemperatur
Tp2 – udgående lufttemperatur

Tw1 – indgående vandtemperatur
Tw2 – udgående vandtemperatur
Qw  – vandgennemstrømning i varmeveksleren
Δpw  – vandtrykstab i varmeveksleren

Scan QR-koden for beregning af varmeydelsen  
ved andre forhold end de viste.

BEREGN VARMEYDELSEN
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ELiS T 
LUFTTÆPPER

Varmeydelse(2) [kW]

11,1–49,3
Kastelængde(1) [m]

4

Luftmængde [m3/t]

1900–5300

Vægt [kg]

20,7–37,5

Farve(3)

Grå  
Kabinet

Stål, EPP, 
plastik,   
aluminium

3 LÆNDGER 
1 m, 1,5 m eller 2 m

3 VERSIONER
W – vandvarmeveksler (1- eller 2-rækkers)
N  – uden varmeelement
E  – el-varmeelement

ANVENDELSE
Moderne form og lille størrelse gør det hensigtsmæssigt at 
installere enhederne i både repræsentative og industrielle 
bygninger. ELiS T lufttæpper er designet således, at de kan 
monteres vandret - direkte over døråbningen - eller lodret - på 
sidedelen af døråbningen.

(1) I henhold til ISO 27327-1
(2) For T-W ved vandtemperatur 90/70 °C, indgående lufttemperatur 10 °C 
(3) RAL 9007

ELiS T 
Lufttæpper

ELiS T-W-
100

ELiS T-W-
100 2R

ELiS T-N-
100

ELiS T-E-
100

ELiS T-W-
150

ELiS T-W-
150 2R

ELiS T-N-
150

ELiS T-E-
150

ELiS T-W-
200

ELiS T-W-
200 2R

ELiS T-N-
200

ELiS T-E-
200

El-tilslutning [V/Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 3 x 400 
/ 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 3 x 400 

/ 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 3 x 400 
/ 50

Max. energiforbrug [kW] 0,38 0,38 0,39 7,5 0,4 0,4 0,42 11,5 0,44 0,44 0,46 15,5

Max. strømforbrug [A] 1,7 1,7 1,8 11 1,8 1,8 1,9 16,6 2,0 2,0 2,1 22,4

IP-/isoleringsklasse 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F

Gevind 1/2” 1/2” - - 1/2” 1/2” - - 1/2” 1/2” - -

Luftmængde [m3/t] 2300 2100 2900 2300 3900 3700 4000 3900 5100 4900 5300 5100

Max. lydniveau [dB(A)](1) 60 59 63 60 61 60 64 61 62 61 65 62

Max. lydeffektniveau [dB(A)](2) 75 74 78 75 76 75 79 76 77 76 80 77

Max. vandtemperatur [°C] 95 95 - - 95 95 - - 95 95 - -

Max. driftstryk [MPa] 1,6 1,6 - - 1,6 1,6 - - 1,6 1,6 - -

Lufttæppets opvarmningskapa- 
citet (ΔT) [°C](3) 14 27 - 11 15 29 - 12 16 30 - 13

Vægt [kg] 22,1 23,5 20,7 24,0 29,5 32,0 27,0 31,5 34,3 37,5 31,5 37,0

Kastelængde [m](4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(1) Gennemsnitligt støjniveau i afstanden 5 m fra enheden i et 1500 m³ lokale med medium lydabsorption 
(2) Lydeffektniveau i henhold til ISO 27327-2
(3) For T-W ved vandtemperatur 90/70 °C og lufttemperatur 10 °C / for T-E ved lufttemperatur 10 °C 
(4) I henhold til ISO 27327-1

kg

TEKNISKE DATA

VÆLG MELLEM:
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MPK-BESLAG
Mulighed 
for lodret 
installation af 
ELiS C lufttæpper 
ved hjælp af 
MPK-beslag.

KONSOL
Monteringskonsollen 
tillader nem og hurtig 
installation på væggen, to 
monteringsmuligheder.

GEVINDSTÆNGER
ELiS T lufttæpper  
installeres loftophængt 
med gevindstænger.

eller

m
in

. 0
,2

 m

max. 6 m

m
ax

. 4
 m

DIMENSIONER

T-N|W|E-100 T-N|W|E-150 T-N|W|E-200

1045 1533 2023

377

428

(1) Dimensionen refererer til et ELiS T-W-lufttæppe med varmeveksler

MONTERING

CAD-tegninger samt dokumentation for alle 
ELiS-modeller kan ses på www.flowair.com

30
0(1

)

26
3
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TS-TERMOSTAT T-box -TERMOSTATSTYRING

LIYCY-P 2x2x0,5 mm2

Parsnoet kabel A og B
max. 50 m

SRQ

DRV ELiS

 DCm DCe

eller

El-tilslutning 
~230 V 

min.
2×0,5 mm2

min.
3×0,75 mm2

m
in

.
4×

1,
0 

m
m

2

min.
3×1,0 mm2

El-tilslutning

min. 3×1,0 mm2

230 V/50 Hz
ELiS T-N/W

min. 5×4,0 mm2

3x400 V/50 Hz
ELiS T-E

T-box

SRQ DCm DCet

eller

El-tilslutning

El-tilslutning 
~230 V 

min.
2×1,0 mm2

min.
2×1,0 mm2

min.
5×1,0 mm2

min.
3×0,75 mm2

min. 3×1,0 mm2

230 V/50 Hz
ELiS T-N/W

min. 5×4,0 mm2

3x400 V/50 Hz
ELiS T-E

TS

KOMPONENTER:

•     TS – termostatstyring med 3-trins hastighedsregulering
•     DCet – magnetisk dørsensor med relæ-boks
•     DCm – mekanisk dørsensor
•     SRQ – motorventil

KOMPONENTER:

T-box – intelligent termostatstyring med touch screen 
DRV ELiS – eksternt kontrolmodul
DCe – magnetisk dørsensor
DCm – mekanisk dørsensor
SRQ – motorventil

ELiS T – UENDELIGE MONTERINGS-
MULIGHEDER

FORBINDELSESDIAGRAMMER
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Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 = 60/40°C

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2

[°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C]

ELiS T-W-100

Trin III : V =  2300  m3/t

0,0 12,9 571 2 17 0,0 10,8 476 1,5 14,0 0,0 8,7 379 1 11 0,0 6,3 276 0,6 8

10,0 11,1 492 1,5 24,5 10,0 9 395 1,1 21,5 10,0 6,8 296 0,7 18,5 10,0 4,2 183 0,3 15

20,0 9,3 411 1,1 32 20,0 7,1 314 0,7 29, 20,0 4,8 210 0,4 26 20,0 1,7 73 0,1 22

ELiS T-W-150

Trin III : V = 3900 m3/t

0,0 23,2 1026 7,2 17,5 0,0 19,8 870 5,5 15,0 0,0 16,3 714 4 12 0,0 12,8 556 2,6 9

10,0 20,2 892 5,6 25 10,0 16,7 735 4 22,5 10,0 13,2 578 2,7 20 10,0 9,6 417 1,6 16,5

20,0 17,2 757 4,1 32,5 20,0 13,6 599 2,8 30,0 20,0 10 439 1,6 27,5 20,0 6,2 272 0,07 24

ELiS T-W-200

Trin III : V = 5100 m3/t

0,0 31,4 1387 14,5 18 0,0 26,9 1183 11,1 15,0 0,0 22,4 980 8,1 12,5 0,0 17,8 776 5,5 10

10,0 27,4 1211 11,3 26 10,0 22,9 1005 8,2 23,0 10,0 18,3 801 5,6 20,5 10,0 13,6 595 3,4 18

20,0 23,4 1033 8,4 33 20,0 18,8 826 5,8 30,5 20,0 14,4 619 3,5 27,5 20,0 9,4 408 1,7 25

ELiS T-W-100 2R

Trin III : V = 2100  m3/t

0,0 22,6 998 1,57 32 0,0 18,9 832 1,16 27,0 0,0 15,1 662 0,79 21 0,0 11 479 0,46 16

10,0 19,5 858 1,19 37 10,0 15,7 691 0,83 32,0 10,0 11,8 517 0,51 27 10,0 6,96 304 0,2 19

20,0 16,3 718 0,86 43 20,0 12,5 547 0,54 37,0 20,0 8,3 362 0,27 31 20,0 3,17 138 0,5 24

ELiS T-W-150 2R

Trin III : V = 3700 m3/t

0,0 41,5 1833 5,9 33 0,0 35,4 1555 4,48 28 0,0 29,2 1276 3,22 23 0,0 22,8 994 2,1 18

10,0 36,1 1592 4,6 39 10,0 29,9 1313 3,29 34 10,0 23,6 1032 2,2 29 10,0 17,1 746 1,27 24

20,0 30,6 1351 3,4 44 20,0 24,3 1069 2,27 39 20,0 17,9 785 1,34 34 20,0 11,1 483 0,58 29

ELiS T-W-200 2R

Trin III : V = 4900 m3/t

0,0 56,5 2494 11,95 34 0,0 48,4 2127 9,17 29 0,0 40,3 1762 6,7 24 0,0 32 1396 4,54 19

10,0 49,3 2174 9,28 40 10,0 41,1 1806 6,8 35 10,0 32,9 1439 4,64 30 10,0 24,5 1069 2,81 25

20,0 42 1854 6,93 45 20,0 33,7 1483 4,75 40 20,0 25,4 1111 2,91 35 20,0 16,8 732 1,43 30

VARMEYDELSE

V – luftmængde
PT – varmeydelse
Tp1 – indgående lufttemperatur
Tp2 – udgående lufttemperatur

Tw1 –  indgående vandtemperatur
Tw2 –  udgående vandtemperatur
Qw – vandgennemstrømning i varmeveksleren
Δpw – vandtrykstab i varmeveksleren

Scan QR-koden for beregning af varmeydelsen
ved andre forhold end de viste.

BEREGN  
VARMEYDELSEN
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ELiS B
LUFTTÆPPER

TEKNISKE DATA

Varmeydelse(2) [kW]

10,9–49,9
Kastelængde(1) [m]

5

Luftmængde [m3/t]

2200–6600

Vægt [kg]

31,7-53,2

Farve(3)

Hvid 
Kabinet

Stål,  
plastik,  
aluminium

ANVENDELSE
ELiS B lufttæpper er beregnet til butikker, restauranter og ud-
stillingslokaler. Enheden er beregnet til installation i loftet. 
Fordelen er muligheden for at installere produktet i det eksis-
terende loft uden at skære yderligere huller.

(1) I henhold til ISO 27327-1
(2) For B-W ved vandtemperatur 90/70 °C, lufttemperatur 10 °C
(3) RAL 9016

ELiS B
Lufttæpper

ELiS B-W-
100

ELiS B-W-
100 2R

ELiS B-N-
100

ELiS B-E-
100

ELiS B-W-
150

ELiS B-W-
150 2R

ELiS B-N-
150

ELiS B-E-
150

ELiS B-W-
200

ELiS B-W-
200 2R

ELiS B-N-
200

ELiS B-E-
200

El-tilslutning [V/Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 3 x 400 
/ 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 3 x 400 

/ 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 3 x 400 
/ 50

Max. energiforbrug [kW] 0,34 0,34 0,42 7,5 0,36 0,36 0,42 11,5 0,38 0,38 0,49 15,5

Max. strømforbrug [A] 1,5 1,5 1,9 11 1,6 1,6 2 16,6 1,7 1,7 2,2 22,4

IP-/isoleringsklasse 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F 21/F

Gevind 1/2” 1/2” - - 1/2” 1/2” - - 1/2” 1/2” - -

Luftmængde [m3/t] 2600 2400 3500 2600 4000 3800 4800 4000 5200 4900 6600 5200

Max. lydniveau [dB(A)](1) 58 57 65 58 62 60 65 62 63 61 66 63

Max. lydeffektniveau [dB(A)](2) 73 72 80 73 77 75 80 77 78 76 81 78

Max. vandtemperatur [°C] 95 95 - - 95 95 - - 95 95 - -

Max. driftstryk [MPa] 1,6 1,6 - - 1,6 1,6 - - 1,6 1,6 - -

Lufttæppets opvarmningskapa- 
citet (ΔT) [°C](3) 15 28 - 11 15 31 - 12 16 33 - 13

Vægt [kg] 32,3 33,7 31,7 34,5 41,2 43,7 38,9 42,4 50 53,2 47,2 53,2

Kastelængde [m](4) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

(1) Gennemsnitligt støjniveau i afstanden 5 m fra enheden i et 1500 m³ lokale med medium lydabsorption   
(2) Lydeffektniveau i henhold til ISO 27327-2
(3) For B-W ved vandtemperatur 90/70 °C og lufttemperatur 10 °C / for B-E ved lufttemperatur 10 °C 
(4) I henhold til ISO 27327-1

Andre farver kan 
levers på bestilling

RAL

kg

3 LÆNDGER 
1 m, 1,5 m eller 2 m

3 VERSIONER
W – vandvarmeveksler (1- eller 2-rækkers)
N  – uden varmeelement
E  – el-varmeelement

VÆLG MELLEM:
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BESLAG 
Beslag til montering 
med gevindstænger 
er inkluderet.

Installation af 
enheden kræver 
ikke yderligere
huller i loftet.

Adgang fra forsiden 
gør installation, 
tilslutning og 
rengøring af 
lufttæppet meget 
nemmere.

m
ax

. 5
 m

DIMENSIONER

B-N|W|E-100 B-N|W|E-150 B-N|W|E-200

1057 1546 2034

60
0

28
4

30
0(1

)

(1) Dimensionen refererer til et lufttæppe med en ELiS B-W varmeveksler

MONTERING

CAD-tegninger samt dokumentation for alle 
ELiS-modeller kan ses på www.flowair.com
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min.
5×0,5 mm2

SRQ DCm DCe

eller

min.
2×0,5 mm2

min.
3×0,75 mm2

TS

El-tilslutning

min. 3×1,0 mm2

230 V/50 Hz
ELiS B-N/W

min. 5×4,0 mm2

3x400 V/50 Hz
ELiS B-E

SRQ DCm DCe

eller

T-box

El-tilslutning

min. 3×1,0 mm2

230 V/50 Hz
ELiS B-N/W

min. 5×4,0 mm2

3x400 V/50 Hz
ELiS B-E

LIYCY-P 2x2x0,5 mm2

Parsnoet kabel A og B
max. 50 m

min.
2×0,5 mm2

min.
3×0,75 mm2

ELiS B – LUFTTÆPPER TIL INDBYGNING

TS-TERMOSTAT T-box -TERMOSTATSTYRING

FORBINDELSESDIAGRAMMER

KOMPONENTER:

•     TS – termostatstyring med 3-trins hastighedsregulering
•     DCe – magnetisk dørsensor
•     DCm – mekanisk dørsensor
•     SRQ – motorventil

KOMPONENTER:

•     T-box – intelligent termostatstyring med touch screen
•     DCe – magnetisk dørsensor
•     DCm – mekanisk dørsensor
•     SRQ – motorventil
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Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 = 60/40°C

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2

[°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C]

ELiS B-W-100

Trin III : V = 2600  m3/t

0,0 13,8 609 2,3 15,5 0,0 11,5 507 1,7 13,0 0,0 9,2 404 1,2 10,5 0,0 6,8 295 0,7 7,5

10,0 11,9 524 1,7 24,5 10,0 9 395 1,1 21,5 10,0 7,2 316 0,7 18,0 10,0 4,6 198 0,3 15,0

20,0 9,9 438 1,2 31,0 20,0 7,6 334 0,8 28,5 20,0 5,1 225 0,4 25,0 20,0 1,7 74 0,1 22,0

ELiS B-W-150

Trin III : V = 4000 m3/t

0,0 23,5 1039 7,4 17,5 0,0 20,0 881 5,6 15,0 0,0 16,5 723 4,0 12,5 0,0 13,0 563 2,7 9,5

10,0 20,5 904 5,7 25,0 10,0 17,0 745 4,1 22,5 10,0 13,4 585 2,8 20,0 10,0 9,7 423 1,6 17,0

20,0 17,4 767 4,2 32,5 20,0 13,8 607 2,8 30,0 20,0 10,2 445 1,7 27,5 20,0 6,3 276 0,7 24,5

ELiS B-W-200

Trin III : V = 5200 m3/t

0,0 31,8 1402 14,7 18,0 0,0 27,7 1195 11,3 15,5 0,0 22,5 990 8,3 13,0 0,0 18,0 784 5,6 10,5

10,0 27,7 1223 11,5 25,7 10,0 23,1 1016 8,4 22,5 10,0 18,5 809 5,7 20,5 10,0 13,8 601 3,5 18,0

20,0 23,6 1043 8,8 33,0 20,0 19,0 834 5,9 30,5 20,0 14,3 625 3,6 28,0 20,0 9,5 412 1,8 25,0

ELiS B-W-100 2R

Trin III : V = 2400 m3/t

0,0 24,5 1080 1,82 30 0,0 20,5 900 1,34 27,0 0,0 11,8 716 0,91 20 0,0 12 521 0,53 15

10,0 21 928 1,38 36 10,0 17 747 0,95 31 10,0 12,8 560 0,58 26 10,0 7,8 341 0,25 20

20,0 17,6 776 0,99 41 20,0 13,5 592 0,63 36 20,0 9 395 0,31 31 20,0 3,3 142 0,05 24

ELiS B-W-150 2R

Trin III : V = 3800 m3/t

0,0 42,2 1863 6,1 33 0,0 36 1580 4,6 28 0,0 29,6 1296 3,3 23 0,0 23,2 1010 2,2 18

10,0 39,4 1618 4,7 38,5 10,0 30,4 1334 3,4 33,5 10,0 24 1049 2,3 28,5 10,0 17,4 758 1,3 23,5

20,0 31,1 1373 3,5 44 20,0 24,7 1086 2,3 39 20,0 18,2 797 1,4 34 20,0 11,3 492 0,6 28,5

ELiS B-W-200 2R

Trin III : V = 4900 m3/t

0,0 57,2 2524 12,2 34 0,0 49 2153 9,37 29 0,0 40,8 1783 6,85 24 0,0 32,4 1413 4,64 19

10,0 49,9 2200 9,49 39 10,0 41,6 1828 6,95 34 10,0 33,3 1456 4,74 30 10,0 24,8 1082 2,87 25

20,0 42,5 1876 7,09 45 20,0 34,2 1501 4,85 40 20,0 25,7 1125 2,97 35 20,0 17 741 1,46 30

VARMEYDELSE

V – luftmængde
PT – varmeydelse
Tp1 – indgående lufttemperatur
Tp2 – udgående lufttemperatur

Tw1 –  indgående vandtemperatur
Tw2 –  udgående vandtemperatur
Qw – vandgennemstrømning i varmeveksleren
Δpw – vandtrykstab i varmeveksleren

Scan QR-koden for beregning af varmeydelsen
ved andre forhold end de viste.

BEREGN  
VARMEYDELSEN
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ELiS G
LUFTTÆPPER

TEKNISKE DATA

Varmeydelse(2) [kW]

22,9–62,8
Kastelængde(1) [m]

7,5

Luftmængde [m3/t]

4100–8600

Vægt [kg]

43,0–67,0

Farve

Grå, sølv
Kabinet

Galvaniseret 
stål

ANVENDELSE
Lagerbygninger, haller, logistikcentre. ELiS G-enheder er beregnet 
til vandret og lodret installation. De producerer en luftbarriere, der 
reducerer varmetab i forbindelse med udveksling af luft mellem 
rummet og udendørsområdet.

(1) I henhold til ISO 27327-1
(2) For G-W ved vandtemperatur 90/70 °C,  indgående lufttemperatur 10 °C 

Andre farver kan 
levers på bestilling

RAL

kg

3 LÆNDGER 
0,5 m, 1,5 m eller 2 m

3 VERSIONER
W – vandvarmeveksler (1- eller 2-rækkers)
N  – uden varmeelement
E  – el-varmeelement

VÆLG MELLEM:

ELiS G
Lufttæpper G-E-150 G-N-150 G-W-150 G-W-150 2R G-E-200 SLIM-N-200 G-W-200 G-W-200 2R G-E-250 G-N-250 G-W-250

El-tilslutning [V/Hz] 3x400 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 3x400 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 3x400 / 50 230 / 50 230 / 50

Max. energiforbrug [kW](1) 13,5 + 
0,68 0,67 0,67 0,67 20,5 + 

1,05 1,05 1,05 1,05 24,5 + 1,4 1,4 1,4

Max. strømforbrug [A](1) 19,5 + 3,0 3 3 3 29,5 + 4,5 4,5 4,5 4,5 36,0 +  6,0 6 6

IP-/isoleringsklasse 20 54 54 54 20 54 54 54 20 54 54

Gevind [”] - - 3/4 3/4 - - 3/4 3/4 - - 3/4

Luftmængde [m3/t](2) 2600-6300 2800-6550 2500-6200 2400-6100 3400-9400 3900-9700 3300-9100 3100-8800 4900-
12400

4900-
12800

4300-
12000

Max. lydniveau [dB(A)] - 5 m(3) 44-65 44-65 45-66 46-67 45-66 45-66 46-68 47-69 46-68 46-68 47-69

Max. lydniveau [dB(A)] - 3 m(3) 45-66 45-66 46-67 47-68 46-67 46-67 47-69 48-70 47-69 47-69 48-70

Max. lydeffektniveau [dB(A)](4) 60-81 60-81 61-82 62-83 61-82 61-82 62-84 63-85 62-84 62-84 63-85

Varmeydelse [kW](5) 13,5 - 7,8-27 16,8-60,1 20,5 - 8,7-30,0 19,2-68,5 24,5 - 15,0-49,6

Max. vandtemperatur [°C] - - 120 120 - - 120 120 - - 120

Max. driftstryk [MPa] - - 1,6 1,6 - - 1,6 1,6 - - 1,6

Lufttæppets opvarmningskapaci-
tet (ΔT) [ºC](5) 7,0-16,0 - 4,0-13,0 8,0-29,0 7,0-18,0 - 3,0-11,0 8,0-26,0 7,5-16,5 - 4,0-12,0

Vægt [kg] 47 43 47,4 51,8 62,2 58 62 66,4 77,9 71,5 78,3

Kastelængde [m](2) 7,5 8 7,5 7,5 7,5 8 7,5 7,5 7,5 8 7,5

(1) for G-E, the parameters of heating elements powered by 3N 400V and fans powered by 1N 230V are given, respectively
(2) I henhold til ISO 27327-1
(3)  Støjniveau i afstanden 5 m fra enheden målt i et 1500 m³ lokale med medium lydabsorption, retningsfaktor Q = 2
(4)  Lydeffektniveau i henhold til ISO 27327-2
(5) G-W - varmeydelse ved følgende forhold: blæserhastighed III, vandtemperatur 40/30°C, indgående lufttemperatur 20°C - blæserhastighed III, vandtemperatur 110/90°C,  
    indgående lufttemperatur 0°C. G-E - varmeydelse: fra drift ved 1F 230/50 til drift ved 3F 400/50 
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BESLAG
De smarte monteringsbeslag 
muliggør lodret installation.

Muligt at fastgøre enheden 
på væggen.

op
 ti

l 7
,5

 m

max. 13 m

GEVINDSTÆNGER
ELiS G lufttæpper installeres 
loftophængt med gevind-
stænger.

DIMENSIONER

MONTERING

CAD-tegninger, Revit-filer samt
dokumentation for alle ELiS-modeller kan
ses på www.flowair.com

(1) Dimensionerne gælder for ELiS G-W lufttæpper med varmeveksler

G-150

G-250

G-200

1562

2580

2078
50(1)

50(1)

   

550

639

125
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max. 3 ELiS G-en-
heder til en RX

max. 3 ELiS G-en-
heder til en RX

SRQ

 DCm

min.
3×0,75 mm2

ELiS G-W

min.
5x1,0 mm2

min. 2x0,5 mm2

ELiS G-E

min.
5×0,5 mm2

min.
2×0,5 mm2

El-tilslutning

El-tilslutning

min. 3×1,5 mm2

230 V/50 Hz 
ELiS G-N/W/E

min. 5×6,0 mm2

3x400 V/50 Hz
ELiS G-E

TS

RX

SRQ

 DCm

min.
3×0,75 mm2

ELiS G-W

min.
5x1,0 mm2

min. 2x0,5 mm2

ELiS G-E

El-tilslutning

min. 5×6,0 mm2

3x400 V/50 Hz
ELiS G-E

RX

min.
4×0,5 mm2

min.
2×0,5 mm2

El-tilslutning
El-tilslutning

~230 V

min. 3×1,5 mm2

230 V/50 Hz 
ELiS G-N/W/E

DRV

LIYCY-P 2x2x0,5 mm2

Parsnoet kabel A og B
max. 50 m

T-box

min.
3×1,0 mm2

ELiS G – NÅR LANG  
KASTELÆNGDE ER VIGTIG

TS-TERMOSTAT T-box -TERMOSTATSTYRING

FORBINDELSESDIAGRAMMER

KOMPONENTER:

•     TS – termostatstyring med 3-trins hastighedsregulering
(kan styre 1 stk. ELiS G uden brug af RX)

•     RX – signalfordeler til max. 3 ELiS lufttæpper
•     DCm – mekanisk dørsensor
•     SRQ – motorventil

KOMPONENTER:

•     T-box – intelligent termostatstyring med touch screen
•     DRV ELiS – eksternt kontrolmodul
•     RX – signalfordeler til max. 3 ELiS lufttæpper
•     DCm – mekanisk dørsensor
•     SRQ – motorventil
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V – luftmængde
PT – varmeydelse
Tp1 – indgående lufttemperatur
Tp2 – udgående lufttemperatur

Tw1 –  indgående vandtemperatur
Tw2 –  udgående vandtemperatur
Qw – vandgennemstrømning i varmeveksleren
Δpw – vandtrykstab i varmeveksleren

VARMEYDELSE

Tw1/Tw2 = 90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 = 60/40°C

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2

[°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C] [°C] [kW] [l/h] [kPa] [°C]

ELiS G-W-150

Trin III : V = 6200 m3/t

0,0 27 1 190 4,5 12,5 0,0 23,2 1 020 3,5 11 0,0 19,4 848 2,5 9 0,0 15,5 674 1,7 7,5

10,0 23,6 1 043 3,5 21 10,0 19,8 871 2,6 19,5 10,0 15,9 697 1,8 17,5 10,0 11,9 519 1,1 15,5

20,0 20,1 887 2,6 29,5 20,0 16,3 714 1,8 27,5 20,0 12,3 539 1,1 26 20,0 8,1 353 0,5 24

ELiS G-W-200

III step: V = 8100 m3/t

0,0 29,9 1 321 5,5 11 0,0 25,8 1 132 4,2 9,5 0,0 21,5 941 3,1 8 0,0 17,2 749 2,1 6,5

10,0 26,2 1 158 4,3 19,5 10,0 22 966 3,1 18 10,0 17,7 774 2,1 16,5 10,0 13,2 578 1,3 15

20,0 22,3 985 3,2 28 20,0 18 793 2,2 26,5 20,0 13,7 599 1,3 25 20,0 9 394 0,7 23,5

ELiS G-W-250

Trin III : V =12000 m3/t

0,0 49,6 2 191 18,6 12 0,0 43 1 889 14,5 10,5 0,0 36,2 1 586 10,8 9 0,0 29,4 1 284 7,6 7

10,0 43,6 1 926 14,7 20,5 10,0 36,9 1 621 11 19 10,0 30,1 1 316 7,7 17,5 10,0 23,2 1 011 4,9 15,5

20,0 37,3 1 647 11 29 20,0 30,5 1 341 7,7 27,5 20,0 23,6 1 035 5 26 20,0 16,6 724 2,7 24

ELiS G-W-150 2R

Trin III : V = 6100 m3/t

0,0 60,1 2 654 3 29 0,0 51,5 2 263 2,3 24,5 0,0 42,7 1 869 1,7 20,5 0,0 33,6 1 467 1,1 16

10,0 52,2 2 306 2,3 35 10,0 43,6 1 918 1,7 31 10,0 34,7 1 522 1,1 26,5 10,0 25,4 1 107 0,7 22

20,0 44,1 1 944 1,7 41 20,0 35,4 1 555 1,1 37 20,0 26,4 1 155 0,7 32,5 20,0  16,0 700  0,3  28,0

ELiS G-W-200 2R

Trin III : V = 8800 m3/t

0,0 68,5 3 025 3,9 25,5 0,0 58,7 2 579 3 22 0,0 48,7 2 132 2,1 18,5 0,0 38,4 1 675 1,4 14,5

10,0 59,6 2 631 3 32,5 10,0 49,7 2 186 2,2 28,5 10,0 39,6 1 734 1,4 25 10,0 29 1 267 0,8 21

20,0 50,3 2 218 2,2 39 20,0 40,3 1 774 1,5 35 20,0 30,1 1 320 0,9 31,5 20,0 18,8 819 0,4 27
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TERMOSTATSTYRINGER  
til ELiS lufttæpper

TS-TERMOSTAT 
standard-version
Enkel 3-trinsstyring af ventilatorer. Var-
meblæseren styres via en termostat med 
3-trins hastighedsregulator.

T-BOX-TERMOSTAT 
CTS-/BMS-version
Intelligent styresystem til ventilatorer. Energie-
ktiv 3-trins hastighedsregulering af ventilatoren 
via T-box-termostatstyring.

(1) Kræver eksternt DRV Slim-kontrolmodul
(2) Kræver eksternt DRV ELiS-kontrolmodul

T-box Zone-TERMOSTAT  
CTS-/BMS-version med zoner
T-box Zone er en avanceret, intelligent termostat- 
styring med touchskærm og zoneinddelingsfunktion.

styrer op til 31 enheder eller zoner

ugeur for hver zone

individuel temperaturregulering for hver zone

ELiS 
Lufttæpper  TS-termostatstyring T-box-termostatstyring T-box  Zone-termostatstyring

Mulighed for styring

Model Slim, ELiS T, ELiS B,  
ELiS G Slim(1), ELiS T(2), ELiS B, ELiS G(1) Slim(1), ELiS T(2), ELiS B, ELiS G(1), 

ELiS AX

Manuel 3-trinsregulering af luftstrøm

Indstillinger

Varme / ventilation

Betjening afhængig af dørføler og
temperatur

Ugeur

CTS / BMS

Forsinket stop / afbryderforsinkelse

Blæsehastighedsreducering

INTEGRERBAR MED FLOWAIR-SYSTEMET

Ugeur for hver zone

Individuelle indstillinge for hver zone

Individuelt navn for hver zone

Frostvæske for hver zone

Max. antal tilsluttede enheder

Via termostatstyring alene
 ELiS T – 2, 
 ELiS B – 5,  

Slim/ELiS G – 1 
31 31

Via termostatstyring og splitterboks ELiS G – 9,  
Slim / ELiS T – 18 n/a n/a

Ventilatortype

AC – standard 3-trinsventilator

EC – standard
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STYRINGSKOMPONENTER

MONTAGEMULIGHEDER

DØRSENSOR

SQR MOTORVENTILER

RX-FORDELER

Dørsensorerne sender besked til styringssystemet om, at døren er åben eller lukket.

2- eller 3-vejsventiler med motor, som styrer vandstrømmen i varmeveksleren

Signalfordeler for tilslutning af flere ELiS G lufttæpper med 3-trinsventilatorer til én termostatstyring.

Max. antal enheder tilsluttet én TS-termostatstyring.

Splitter Slim ELiS T ELiS G
1 pcs. RX 6(1) 6 3
2 pcs. RX 12(1) 12 6
3 pcs. RX 18(1) 18 9

BESLAG FOR Slim
Til vandret eller lodret montering af
lufttæppet Slim. Fås i hvid eller sort.

KONSOL FOR ELiS
Konsol til vertikal installation op til 2,5 
meter. Det er ikke muligt at sætte lufttæpper 
sammen. 

Hvide beslag til vandret montering.
– lufttæpper op til 2 meter – 2 beslag
– lufttæpper på 2,5 meter – 3 beslag

Kompatibilitet af sensorer med ELiS lufttæpper

Sensor ELiS AX Slim ELiS T ELiS B ELiS G
DCet
DCe
DCm

Kompatibilitet af motorventiler med ELiS lufttæpper

Valve ELiS AX Slim ELiS T ELiS B ELiS G
SRQ2d ½”
SRQ2d ¾”
SRQ3d ½”
SRQ3d ¾”
SRX (0-10 V)
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SYNERGIEFFEKT

EKSEMPLER PÅ FLOWAIR-SYSTEMET

FLOWAIR-systemet er en intelligent løsning, der muliggør integration af forskellige FLOWAIR-produkter i ét system via kun én kontrolenhed. Termostatstyringen 
T-box giver overblik over og nem styring af parametre på de forskellige produkter. Samtidig opnås en mere effektiv og energibesparende opvarmning på grund 
af synergieffekten, som enhederne skaber ved at arbejde sammen.

Kravet var at opnå et komfortabelt indeklima - selv med 
porten åben. Takket være FLOWAIR-systemet kan ELiS T 
lufttæpper og LEO varmeventilatorer nemt arbejde sammen. 
Udover sin standardstyring via temperatursensor har LEO-
varmeventilatoren en ekstra funktionalitet: Ved åbning af 
porten tænder varmeventilatoren og sørger for, sammen 
med ELiS T-lufttæppet, at bibeholde en behagelig temperatur  
i lokalet, selv når porten er åben i længere tid.

T-box-TERMOSTATSTYRING 
Integration af forskellige produkter med FLOWAIR-systemet - 
kontrollér driften af LEO-, ELiS- og OXeN-enheder via én enkelt 
T-box-termostatstyring.

varmeventilator

lufttæppe

rørfri ventilation med varmegenvinding

LAGER- OG  
PRODUKTIONSHAL

Opvarmning og lufttæppe

SYSTEM-FUNKTIONER:
At styre to forskellige produkter via samme kontrolenhed
At genopvarme luften i portområdet
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Hotellet er forbundet med et indkøbscenter, et servicecenter 
og en banegård. Sammen danner lufttæpperne ELiS T, ELiS A, 
og kombinationsenheden ELiS DUO (med varmeventilator) 
FLOWAIR-systemet og kontrolleres via kun én enkelt T-boks-
termostatstyring. Ugeuret kan ændre lufttæppernes drift i takt 
med brugernes behov, fx kan alle enheder programmeres til at 
tænde eller slukke automatisk.

Et råvare-lager med et areal på næsten 15.000 m³ er blevet 
moderniseret og omdannet til en produktionshal med behov 
for både varme og ventilation. På grund af arkitektoniske 
begrænsninger og bygningens konstruktion med lette 
vægge benyttes OXeN, de kompakte og lette, vægmonterede 
rørfri ventilationsenheder med varmegenvinding. Systemet 
indbefatter også LEO varmeventilatorer og ELiS G lufttæpper til 
industriporte for at minimere varmetab.

HOTEL

Lufttæppet tilpasses  
virksomheden

PRODUKTIONSHAL

Opvarmning og rørfri ventilation

SYSTEM-FUNKTIONER:

SYSTEM-FUNKTIONER:

Opretholde et komfortabelt indeklima i dørområdet 
og receptionen
Automatisere drift via ugeuret i T-box

Skabe energieffektiv ventilation 
Begrænse varmetab
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INTEGRATION AF ENHEDER
FLOWAIR-systemet er en intelligent løsning, der gør det muligt at integrere enhederne i et system via kun én termostatstyring. T-box giver adgang til 
mange funktioner, der er nødvendige for en effektiv styring af et varmeventilationssystem; funktioner, der tidligere kun var tilgængelige med et mere 
omfattende CTS/BMS-system.

T-box
Intelligent termostatstyring

med touchskærm

LEO BMS
Varmeventilatorer

KM
Friskluftopblander

FLOWAIR-SYSTEMET
mini-CTS/-BMS lige ved hånden

Individuel regulering af 
enheder

Avanceret styring af 
ventilations- og varmeen-
heder

Styring af flere enheder 
med kun én T-box

Styring af enheder i 
forhold til din tidsplan og 
dine individuelle behov

Frostsikring beskytter 
enhederne mod lave 
temperaturer
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LEO D BMS
Loftventilatorer

ELiS
Lufttæpper

OXeN
Decentrale ventilationsan-
læg med varmegenvinding

AFBRYDERFORSINKELSE
T-box-funktionen “Afbryderforsinkelse” giver en automatisk tænd/sluk-funktion med afbrydelsesforsinkelse. Det fungerer på følgende måde: Når døren 
åbnes, blæser lufttæppet på højeste hastighed, indtil døren lukkes. Herefter fortsætter lufttæppet med at blæse i en forudindstillet periode på 1-15 
minutter, men ved reduceret hastighed. Når tiden er gået, slukker lufttæppet automatisk. Scan QR-koden herunder og få mere at vide om de forskellige 
indstillingsmuligheder.

Lær FLOWAIR-SYSTEMET at kende - scan QR-
koden og se filmen om forskellige indstillings-
muligheder for lufttæpper.

VIL DU VIDE MERE?

Reduceret hastighed

Afbrydelsesforsinkelse op til 15 min.

Hastighed 3 Hastighed 3 Hastighed 1 i 1-15 min.
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Importør: 

Anteco Thermo Trade A/S
Lucernemarken 7-9, 5260 Odense S
Tel. (+45) 70 26 83 26

info@anteco.dk

www.anteco.dk

Producent:

ul. Chwaszczyńska 135 
81-571 Gdynia 
Tel.  +48 58 627 57 20
 
export@flowair.pl 

Der tages forbehold for fejl og ændringer.


